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Rasentlache

empfohlen
bedingt empfohlen
nicht empfohlen

+
o

Rasenflachen bestehen aus verdichtetem Mutterbattesind mit
strapazierfahigen Grasern bewachsen.

Terrassen -
FulRwege o]
Kfz- Stellplatze selten genutzt +
Kfz- Stellplatze haufig genutzt -
Fahrbereiche -
Hofflachen -

Spiel- und Bewegungsflachen  +

Einsatz bei starkem Gefélle +

zum selbstbau geeignet +

Kenndaten

Baukosten (mit Einbau): ca. 10- 15 € pro Quadr&égme
Grunflachenanteil: 100 %

Unterhaltung: regelmafiges Méahen

Vertrieb/ Herstellung: Gartenfachhandel/ Lamadtsbau

Materialien fir 10 Quadratmeter Rasenflache
300 Gramm Gebrauchsrasensamen, Regelsaatgutmis(fR8M) 2.1- 2.4
2,2- 3,6 Kubikmeter Mutterboden

Herstellung

Auf den Untergrund werden 20 bis 30 Zentimeter khtbden aufgebracht

und mit einer Walze verdichtet. Der Mutterbodamsmsandig sein, sonst ver-
festigt sich der Boden bei Belastung so sehis das Gras nicht mehr wachsen
kann. Vorzugsweise im Herbst oder Friihjahr wird€ssamen gesét, eingeharkt
und verdichtet.

Praxistip



Befestigungssystem, das fir viele Nutzungen austrgedoch regelmaRiger
Pflege bedarf.

8 <% <2"

Kies- Splitt- Decken bestehen aus kies oder Sgkit,eine
gleichférmige mittlere Kérnung hat.

empfohlen " Anwendungsbereiche

bedingt empfohlen o Terrassen +

: FulRwege +
<
nicht empfohien Kfz- Stellplatze selten genutzt +

Kfz- Stellplatze haufig genutzt +
Fahrbereiche +
Hofflachen o}
Spiel- und Bewegungsflachen o
Einsatz bei starkem Gefélle -

zum Selbstbau geeignet +

Kenndaten

Baukosten ( mit Einbau): ca. 10- 15 € pro
Grinflachenanteil: keiner

Unterhaltung: gelegentliches Glatten

Vertrieb/ Herstellung: Baustoffhandel/ daohaftsbau

Materialien fur 10 Quadratmeter Kies- Splitt Decke
1,2 Tonnen Kies oder Splitt der Kérnung 2/ 8
3,0- 6,0 Tonnen Kies oder Schotter der Kign@/32- 2/45

Praxistip

Sehr preisgunstiges Befestigungssystemgulaiir den Selbstbau geeignet
ist.

— 15-30c¢m Kies- oder Schottertragschicht

— Untergrund
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Materialien fir 10 Quadratmeter Schotterrasen

150 Gramm Parkplatzrasensamen, Regelsaatgutmis¢R&M) 5.1
0,9 Kubikmeter Mutterboden

1,4 Tonnen Schotter der Kérnung 2/ 32

3,0- 6,0 Tonnen Kies oder schotter der Korn2#3@- 2/ 45

Hoch belastbares Befestigungssystem, das einenfiadee ahnlich sieht und preiswert
in der Erstellung ist.




Holzroste

Holzroste bestehen aus impréagnierten, heimischdreHi(Lerche, Zeder)

0 und werden auf eine gut durchlassige Fléctigelegt.
Terrasse +
FuBwege o]

Kfz- Stellplatze selten genutzt -
Kfz- Stellplatze haufig genutzt -
Fahrbereiche -
Hofflachen -
Spiel- und Bewegungsflachen
Einsatz bei starkem Gefalle -

Zum Selbstbau geeignet +
Baukosten (mit Einbau): ca. 45- 75 € pro Quadrigme
Griinflachenanteil: keiner
Unterhaltung: gelegentliche BehandlmmigHolz6len
Vertrieb/ Herstellung: Holzhandlungen, Beukte/
Zimmerbetriebe
I "#HE#

10,0 Quadratmeter Holzroste

24,0- 30,0 Meter Kantholz b/h= 8/ 10

ca. 100 Stiick Schrauben

0,6 Tonnen Splitt der Kérnung 2/ 8

2,0- 3,0 Tonnen Kies oder Splitt der Kérn@h@2- 2/ 45

Naturliches Material speziell fir Terrassen undgaimyspodeste.
Wurzelwachstum von benachbarten Baumen migiat behindert.

D7) 27 — 3-5cm Holzrost
- = — - — 10cm Kantholz
— 3cm Splitt

— 10-15¢cm Kies- oder Schottertragschicht

S R Untergrund



empfohlen

bedingt empfohlen
nicht empfohlen

8-10cm Holzpflaster — 3 "m

3-5am Sand oder Splitt — c{.\f 5

o 5
Ty

30cm Kies- oger Schottertragschicht — gi@ Q U,JQC}Q 0

‘ .)OO DO ()\ ,(-]O

Untergrund - S ’_

+

<

o

Holzpflaster wird aus impragnierten Holzkl6tzendestellt, die auf eine gut
durchléssige Flache aufgelegt und mit Satedt 8plitt ausgefugt werden.

Terrassen +
FuBwege +
Kfz- Stellplatze selten genutzt +
Kfz- Stellplatze haufig genutzt o
Fahrbereiche -
Hofflachen o]
Spiel- und Bewegungsflachen o
Einsatz bei starkem Gefélle +
zum Selbstbau geeignet +

Baukosten (mit Einbau):
Grinflachenanteil:
Unterhaltung:

Vertrieb/ Herstellung:

ca. 40- 60 € pro Quadr&égme

keiner

gelegentliche Behandlunghaizélen
Holzhandlungen, Baukte/ Landschaftsbau

I "#$
10,0 Quadratmeter Holzpflaster ( Hohe ca. 8- 15idwester)
1,0 Tonnen Sand oder Splitt der Kérnung 2/ 8
3,0 —6,0 Tonnen Kies oder Sand der KérnuBg-2/45

Fur Liebhaber von Holz das richtige Material, jedoait begrenzter Lebensdauer
und ggf. bei Nasse Rutschgefahr




Rasengittersteine

empfohlen
bedingt empfohlen
nicht empfohlen

+
o

Rasengittersteine bestehen aus Beton und habemigaibége Offnungen,
die mit sandigem Mutterboden gefillt und mit Sbewachsen sind.

Terrassen -
FuBwege o]
Kfz- Stellplatze selten genutzt +
Kfz- Stellplatze haufig genutzt +
Hofflachen o}
Spiel- und Bewegungsflachen -
Einsatz bei starkem Gefalle +
zum Selbstbau geeignet -

Baukosten (mit Einbau): ca. 30- 40 € pro Quadet¢m
Griinflachenanteil: Uber 40%

Unterhaltung: gelegentlichee Mihan hai naridha7iinn
Vertrieb/ Herstellung: Baustoffhal

1 %
10,0 Quadratmeter Rasengittersteine
0,4 Kubikmeter Mutterboden
130 Gramm Parkplatzrasensamen, Regelsaatgutmg¢RSM) 5.1
0,6- 1,0 Tonnen Sand oder Splitt der Kérnung 2/8
V<% " 81 M)'<'M *-

— Rasengittersteine mit Rasen
— 3-5cm Sand oder 5plitt

15--30¢m Kies- oder Schottertragschicht

— Untergrund



Rasenfugenpflaster besteht aus BetonsteineAbstandhaltern,
die gleichmaRig breit begriinte Fugen gewatdai

Anwendungsbereiche

Terrassen -
FuRwege o]
Kfz- Stellplatze selten genutzt +
Kfz- Stellplatze haufig genutzt +
Fahrbereiche +
Hofflachen o]
Spiel- und Bewegungsflachen -
Einsatz bei starkem Gefélle +

zum Selbstbau geeignet -

Kenndaten

Baukosten ( mit Einbau): ca. 35-45 € pro Quadrtégme
Grinflachenanteil: bis 35%

Unterhaltung: gelegentliches Méahen bei genindutzung
Vertrieb/ Herstellung: Baustoffhandel/Landsitsbau, Baufirmen

Materialien fur 10 Quadratmeter Rasenfugenpflater

10,0 Quadratmeter Fugenpflaster inklusive ahdhalter

0,1- 0,3 Kubikmeter Mutterboden

30- 90 Gramm Parkplatzrasensamen, Regelsaatgiiung (RSM) 5.1
0,6- 1,0 Tonnen Sand oder Splitt der Kérnuigy 2

3,0- 6,0 Tonnen Kies oder Schotter der Korn243@- 2/45



Rasenwabe

empfohlen
bedingt empfohlen
nicht empfohlen

+
o

Rasenwabenflachen bestehen aus stabilen Kunststoéfeten,
die mit sandigem Mutterboden gefullt und mit Goasvachsen sind.

Anwendungsbereiche

Terrassen -

FuRwege +

Kfz- Stellplatze selten genutzt +

Kfz- Stellplatze haufig genutzt +

Fahrbereiche +

Hofflachen -

Spiel- und Bewegungsflachen o]

Einsatz bei starkem Gefélle o]

zum Selbstbau geeignet +

Kenndaten

Baukosten (mit Einbau ): ca. 35- 45 € pro Qatdeter
Grinflachenanteil: 90 %

Unterhaltung: gelegentliches Mahen bei genifgutzung
Vertrieb/ Herstellung: Baustoffhandel,

Gartenfachhandel/Landschaftsbau

Materialien fir 10 Quadratmeter Rasenwabe

10,0 Quadratmeter Rasenwaben

300 Gramm Gebrauchs- oder Parkplatzrasensamen,
Regelsaatgutmischung (RSM) 2.1- 2.4 oder 5.1

0,8 Kubikmeter Mutterboden

0,6- 1,0 Tonnen Sand oder Splitt 2/8

3,0- 6,0 Tonnen Kies oder Schotter 2/ 32- 2/ 45

Praxistip
Sieht aus wie eine Rasenflache, ist jedoch hockstiEr.



empfohlen
bedingt empfohlen
nicht empfohlen

+
o

Porenpflaster besteht aus gro3porigen wasserdasitdin Betonsteinen.

Terrassen

FulRwege

Kfz- Stellplatze selten genutzt
Kfz- Stellplatze haufig genutzt
Fahrbereiche

Hofflachen

Spiel- und Bewegungsflachen
Einsatz bei starkem Gefalle
zum Selbstbau geeignet

Baukosten (mit Einbau):
Grunflachenanteil:
Unterhaltung:

Vertrieb/ Herstellung:

ca. 40- 50 € pro Quadrsgme

keiner

gelegentliches Abkehren zum Eder Durchlassigkeit
Baustoffhandel/ Landdt$tzau, Baufirmen

Materialien fur 10 Quadratmeter Porenpflaster

10,0 Quadratmeter Porenpflaster

0,1 Tonnen Splitt der Kérnung 2/ 8 fir die Fugen
0,6- 1,0 Tonnen Sand oder Splitt der Kérnung 2/ 8
3,0- 6,0 Tonnen Kies oder Schotter der Kornunge2/2/ 45

Vom Aussehen her wie normales Betonpflaster, jeduasserdurchlassig.
Okologisch nur wasserwirtschaftlich sinnvoll!
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Anwendungsbereiche

Bei glinstigen Bodenverhaltnissen.

Bei groRen Grundstiicken mit viel Rasen- tRflanzflachen.
Vorrangig, wenn Zufiihrung von Regenwasserialisch erfolgt.
Im Eigenbau leicht zu realisieren.

Kenndaten
Flachenbedarf Sohlflache 10 bis 20 Prozent

Der angeschlossenen versiegelten Flachen
Bdschung moglichst flach, mindestens 1:2
Vorfilterung nicht erforderlich
Kosten (mit Einbau) ca. 35- 40 € pro Quadeter
Unterhaltung Grunflachenpflege, Entfernung aub
Vertrieb/ Herstellung Gartenfachhandel/ dsehaftsbau

Zur Herstellung einer 10 Quadratmeter groRen Mulde

und einer Pflasterrinne werden folgende Matealien bendtigt
67° Fallrohrbogen, evtl. Zwischenstiicke uredeBtigungsschelle
Pflastersteine, je nach Lange der Pflasteerin

1 Sack Zement

0,2 Tonnen Kiessand

12 Quadratmeter Rollrasen

alternativ

eventuell Wiederverwendung der urspriinglichen Reddwsilen oder Pflanzen
alternativ

300 Gramm Rasensamen zur Neueinsaat

alternativ

z.B. 20 schnell wachsende Bodendecker
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Rohr- Rigolenversickerung

Anwendungsbereiche

Bei beengten Platzverhaltnissen auf dem Grundstuck.

Vorrangig, wenn Zufiihrung von Regenwasser untedtdimit Rohr erfolgt.
Im Eigenbau zu realisieren.

Ideal in der Verbindung mit Regenwassernutzung.

Kenndaten

Flachenbedarf: besteht nicht

Vorreinigung: erforderlich

Kosten (mit Einbau): ca. 115 € bis 135 € deter Rohr- Rigole
Unterhaltung: Wartung der Vorreinigung,

Vertrieb/ Herstellung: Baustoffhandler, BaumariBelfirmen,

Landschaftsbau

Zur Herstellung einer 5 Meter langen, 1 Meter breien und 1 Meter hohen Rohr-
Rigole mit Zuleitung werden folgende Materialien baotigt

67 ° Fallrohrbogen, evtl. Zwischensticke und Béjestgsschelle

Vorreinigung ( zum Beispiel: Hofablauf mit Schlarmmer)

Rohr als Zuleitung zur Rohr- Rigole, Lange je nAtistand zum Gebaude

36 Quadratmeter Filtervlies ( 8,0 x 4,5m)

5 Kubikmeter Kies oder Schotter, z.B. Kérnung 16/32

5 Meter Sickerrohr, Durchmesser 100- 200 mm

Endkappe fur Sickerrohr
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Anwendungsbereiche

Bei beengten Platzverhaltnissen auf dem Grundstuck.

Achtung: Oft ist der Grundwasserspiegel aahth

Vorrangig, wenn Zufilhrung von Regenwasseernindisch durch Rohr
erfolgt.

Bei Verwendung von Betonschachten nur sclinvegigenbau
realisieren.

Kenndaten
Flachenbedarf sehr gering
Vorreinigung nicht erforderlich
Kosten (mit Einbau) ca. 1000- 1500 € pchaght,
je nach GrolRze
Unterhaltung Reinigung der Sohle nach Bedarf
Vertrieb/ Herstellung Baustoffhandler, Bairkie/

Baufirmen, Landschaftsbau

Zur Herstellung eines Schachtes mit einem Behmesser von 1200 mm
und Zuleitung werden folgende Materialien bettigt

Rohre als Zuleitung zum Schacht, Lange je nachaklostum Gebaude
Schachtabdeckung mit Schmutzfanger und hiftu

Schachtkonus mit Aussparung fiir Zulauf

Sickerringe

90° Winkel als Einlauf in den Schacht

0,5 Kubikmeter Sand

Prallplatte (z.B. gehwegplatte 25x25cm)

1 Kubikmeter Kies oder Schotter, z.B. Kérgure/ 32

10 Quadratmeter Filterviies



&$"

%

2

7+

(2

% "



/5

E&

/



